
SORBETIÈRE À TURBINE
POUR RÉALISER DE DÉLICIEUSES GLACES ET SORBETS EN 

QUELQUES MINUTES

ARTS DE VIVRE

CARACTÉRISTIQUES
MODÈLE SRB01KA

PROCÉDÉ A COMPRESSION RÉFRIGÉRANT R134A
REFROIDISSEMENT A AIR, PAR UN VENTILATEURA AIR, PAR UN VENTILATEUR

CAPACITÉ DE PRODUCTION 1 LITRE, SOIT 10 À 12 BOULES DE GLACE1 LITRE, SOIT 10 À 12 BOULES DE GLACE
PROGRAMMATION DU TEMPORISATEUR DE 1 À 60 MINUTES PAR INCRÉMENT D’UNE MINUTE

TENSION ÉLECTRIQUE D’ALIMENTATION 230 VOLTS 50 HERTZ
PUISSANCE ÉLECTRIQUE NOMINALE 160 WATTS SOIT 0,8 AMPÈRE160 WATTS SOIT 0,8 AMPÈRE

PUISSANCE AU DÉMARRAGE DU COMPRESSEUR 900 WATTS PENDANT 5 SECONDES
NIVEAU SONORE 45 DB À 1 MÈTRE

DIMENSIONS (HAUTEUR X LARGEUR X PROFONDEUR)(HAUTEUR X LARGEUR X PROFONDEUR) 310MM X 280MM X 380MM
POIDS NET (SANS EAU, SANS GLAÇON)(SANS EAU, SANS GLAÇON) 14,2 KG14,2 KG

POIDS BRUT (AVEC EMBALLAGE)(AVEC EMBALLAGE) 16,8 KG16,8 KG

CARACTÉRISTIQUES
´ GROUPE DE FROID INTÉGRÉ

 PROCÉDÉ À COMPRESSION RÉFRIGÉRANT R134A
´ REFROIDISSEMENT PAR AIR

´ CAPACITÉ DE 1 LITRE, SOIT 10 À 12 BOULES DE 
GLACE

´ TEMPORISATEUR DE 1 À 60 MINUTES

´ CUVE RÉFRIGÉRANTE AMOVIBLE

PRÉSENTATION

CHOISISSEZ UNE DES 28 RECETTES CONTENUES DANS LA NOTICE D’UTILISATION, RÉALISEZ LA PRÉPARATION EN SUIVANT LES INDICATIONS, PUIS 
VERSEZ LA DANS LA CUVE RÉFRIGÉRANTE.

ENSUITE INTRODUISEZ LA CUVE DANS LA SORBETIÈRE À TURBINE, POSITIONNEZ LE BLOC-MOTEUR AMOVIBLE MUNI DE SA PALETTE, RÉGLEZ LA 
TEMPORISATION ET APPUYEZ SUR LA TOUCHE «START». À CE STADE, VOTRE TRAVAIL EST TERMINÉ !

VOUS N’AVEZ PLUS QU’À ATTENDRE LA FIN DU TEMPORISATEUR POUR METTRE LE DÉLICIEUX MÉLANGE EN COUPES. IL NE VOUS RESTE PLUS 
MAINTENANT QU’À INVITER TOUT VOTRE PETIT MONDE POUR LA DÉGUSTATION !

CONTRAIREMENT 
AUX PETITES 
SORBETIÈRES QUI 
NÉCESSITENT L’AIDE 
D’UN CONGÉLATEUR POUR REFROIDIR 
LES PRÉPARATIONS 
DE GLACES ET 
DE SORBETS, 
CETTE NOUVELLE 
SORBETIÈRE 
À TURBINE 
EST ÉQUIPÉE 
D’UN GROUPE 
RÉFRIGÉRANT AUTONOME.


